
図１ ←これは気にしない。図1のように5Aの端子につないだ場合。

上段の数字を読み取る。(最大が5A）
1メモリが0.1Aになり右図だと1.5A

図2図2のように500ｍAの端子につないだ場合。

（最大が500ｍA）
下段の数字を10倍または上段の数字を100倍して考える。 
1メモリが10ｍAになり右図だと140ｍA

図3図3のように50ｍAの端子につないだ場合。

下段の数字を読み取る（最大が50ｍA）
1メモリが1ｍAになり右図だと37ｍA

端子は流れる電流の大きさがわからないとき↓

5Ａ（5000ｍＡ）→500ｍＡ→50ｍＡの順につなぎかえる！

電流の性質

電流計の読み取り



図１ ←これは気にしない。図1のように300Vの端子につないだ場合。

下段の数字を100倍して読み取る。（最大が300V） 
1メモリが10Vになり、右図では140V

図2図2のように15Vの端子につないだ場合。

上段の数字を読み取る。（最大が15V）
1メモリが0.5Vになり右図では8V

図3図3のように3Vの端子につないだ場合。

下段の数字を読み取る。（最大が3V）
1メモリが0.1Vになり右図では1.2V

端子は電圧の大きさがわからないとき↓

300V→15V→3Vの順につなぎかえる！

電流の性質

電圧計の読み取り
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